
El ACEITE DE MOTOR CK-4 / SL LUBERMAX™ ALL FLEET Professional se ha mejorado para que se encuentre entre los mejores 

y más eficientes aceites para motores diesel disponibles en el mercado de la flota. Los nuevos sistemas de aditivos y las pruebas 

rigurosas de laboratorio y de campo han demostrado que estos nuevos aceites lubricantes LUBERMAX™ ALL FLEET Professional 

API CK-4 / SL están a la altura de la tarea de proteger su motor; ayudando a su motor a funcionar dentro de los nuevos requisitos de 

emisiones y contaminación, así como cumplir o exceder los requisitos OEM para casi todos los motores nuevos que está 

construyendo cada fabricante de motores en todo el mundo. El nuevo alto rendimiento de estos productos está diseñado 

específicamente para cumplir con los requisitos previos del fabricante para el rendimiento, el TBN y los requisitos equilibrados de bajo 

contenido de cenizas. Ofrecerán una protección superior de larga duración para motores diesel y de gasolina con motor 

turboalimentado y de aspiración natural, incluidos aquellos motores que tienen sistemas de recirculación de gases de escape (EGR). 

Están formulados para servicio extendido / drenaje extendido cuando se operan bajo condiciones de operación típicas y están 

diseñados para ayudar a promover el ahorro de combustible. Estos nuevos aceites cumplen o exceden las clasificaciones de 

servicios API CK-4 / SL, así como las clasificaciones de servicios API CH-4, CG-4, CF-4, CF-2, CF y CD; DHD-1 global; y JASO DH-1.

LUBERMAX™ ALL FLEET Professional
API CK-4 / SL   Motor Oil With Ultra-Low Friction Formula
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• Diseñado para proporcionar un rendimiento excepcional en motores que operan bajo condiciones de servicio severas, que incluyen

remolque y acarreo a altas temperaturas.

• Proporciona una protección excepcional contra los depósitos de pistón, el espesamiento del aceite y el desgaste del tren de

válvulas al tiempo que minimiza la formación de lodos en el motor.

• Los aditivos especiales para mejorar la viscosidad, antidesgaste, antioxidantes y detergentes protegen y mantienen la limpieza en

motores diesel, diesel y de gasolina.

• Formulación de baja viscosidad formulada por expertos.

• Potencial de ahorro de combustible.

PROPIEDADES Y FUNCIONAMIENTO

ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

15W-40, 10W-30
CES 20078, 76, 71

15W-40
CES 20077, 72 MTU

ALLISON

CUMMINS

JASO

NAVISTAR CATERPILLAR MACKAPI

15W-40,10W-30
CK-4, CI-4, CH-4, 
CG-4
CF-4
CF-2, CF/CD
SL/SJ/SH

15W-40,
VDS-3, 
VDS-2

C-4, C-3
MIL-PRF-2104G (AA52306)
MIL-L-2104-B
MIL-L-46152

15W-40, 10W-30
DH-1 15W-40, 10W-30

DC(MB) 228.3, 228.2

TO-2

15W-40, 10W-30
ECF-2, ECF-1, SEBU 
6250

15W-40, 10W-30
EO-M, EO-M PLUS
15W-40
EO-N-PREMIUM PLUS

7SE270

15W-40, 
10W-30, 

DAIMIER CHRYSLER

DETROIT DIESEL

MAN

15W-40, 10W-30
270/271

15W-40
10W-30
A5/B5, A3/B4, 
A3/B3, A1/B1
E7, 9, 4, 6, 5, 3, 
2, 1

ACEA VOLVO

TYPE 1

MIL

MIL-L-2104-G
MIL-L-46152-E

API CK-4 / SL   Motor Oil With Ultra-Low Friction Formula
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