HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
TRENTONS"

LUBERMAX™ D SERIES Professional
API CF / CF-2 Motor Oil

LUBERMAX™ D SERIES Professional API CF / CF-2 es un aceite detergente para motores de alta calidad recomendado para
motores de gasolina y diésel fabricados por fabricantes estadounidenses, europeos, japoneses, coreanos y de otros fabricantes de
todo el mundo. Este aceite se fabrica para cumplir con los requisitos de API CF, CF-2, SG, SF y CF-4, asi como algunas ACEA. Se
fabrica a partir de mezclas selectas de aceites base y aditivos de alta calidad para promover una larga vida util del motor, protege

contra el 6xido, la corrosién y la oxidacién dafina, y esta disefiado para ayudar a reducir el desgaste del motor y el consumo de aceite.

LUBERMAX™ D SERIES Professional APl CF / CF-2 esta acoplado con un modificador de viscosidad superior para asegurar
arranques faciles en temperaturas frias y protege contra el adelgazamiento del aceite a temperaturas mas altas. Ademas, estas

formulaciones de ahorro de energia pueden generar ahorros de combustible para el consumidor.

CARACTERISTICAS (VALORES TiPICOS)

LUBERMAX" D SERIES Professional o S o
Gravedad Especificaa 60 ° F 0.884 0.887 0.889
Punto de inflamacion ° C 210 220 230
Viscosity cSt @ 100 °C 11.80 14.60 17.90
Viscosity ¢St @ 40 °C 103.0 141.0 189.0
\Y! 100 100 100
Punto de vertido, ° C -15 -12 -12
TBN (D-2896) 7 7 7
NUMERO DE PARTE 9879-101 9879-202 9879-303
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PROPIEDADES Y FUNCIONAMIENTO

* Excelente proteccion contra el espesamiento del aceite, depdsitos a alta temperatura, acumulacion de lodos, degradacién del aceite
y corrosion.

* Vida util prolongada del motor.

* Menos desgaste

* Excelente proteccién contra la adherencia del anillo.
* Reserva TBN extendida.

» Control de depdsito / desgaste a largo plazo

 Controla la formacion de acidos cuando se utilizan combustibles con mayor contenido de azufre.

ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

API MIL DAIMIER CHRYSLER ACEA
CF/CF-2, CF-4| MIL-L-2104-B, DC ( MB ) 2281, | A3/B4
CF,CD MIL-L-46152 228.0 mono E1,2,3
MACK CATERPILLAR VICKERS ALLISON
EO-K/2 TO-2 35VQ25 C-4
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