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TRENTONITE™ FULL-SYNTHETIC 
API SP / ILSAC GF-6A MOTOR OIL 

TRENTONITE™ FULL-SYNTHETIC API SP / ILSAC GF-6A MOTOR OIL ofrece lo último en protección para motores de 

gasolina y diesel, incluso aquellos que están turbo-cargados o supercargados. Este producto, formulado con aditivos de 

vanguardia y 100% de base de base sintética, ha sido desarrollado cuidadosamente para cumplir con la clasificación de 

servicio API más actual. Está formulado para cumplir o exceder todos los requisitos de garantía de los fabricantes de 

automóviles nuevos, así como los estándares industriales más estrictos, como API SP / ILSAC GF-6A y cumple con la 

mayoría de las especificaciones europeas de ACEA.

Estos aceites también están formulados para exceder el estándar para la Prueba de Estabilidad de Aceite Térmico del Motor 

(TEOST MHT) y las especificaciones de llenado de fábrica y servicio de Ford WSS M2C. Consulte la tabla de aplicaciones para la 

viscosidad específica y la aplicación de especificaciones. El diseño especial de bajo nivel de fósforo garantiza que estos aceites 

superiores sean respetuosos con el medio ambiente y ayudarán a prolongar la vida útil de los costosos convertidores 

catalíticos. Estos aceites de motor de alto rendimiento están diseñados y formulados para cumplir con API SP / ILSAC 

GF-6A. Esta nueva clasificación está diseñada para brindar protección contra el preencedido a baja velocidad (LSPI), 

protección contra el desgaste de la cadena de distribución, protección mejorada contra depósitos de alta temperatura para 

pistones y turbocompresores, control más escrito de lodos y barnices, ahorro de combustible mejorado, sistema de 

control de emisiones mejorado y protección de motores que funcionan con combustible que contienen etanol hasta E85. 

Estos aceites totalmente sintéticos ofrecen lo último en protección de motores para los que operan en las 

condiciones de manejo y operación más extremas y en las peores temperaturas de operación, desde el frío ártico extremo 

hasta el calor abrasador del desierto. TRENTONITE™ FULL-SYNTHETIC API SP / ILSAC GF-6A MOTOR OIL excede los 

estrictos requisitos de rendimiento de lubricación de los fabricantes de motores estadounidenses, europeos, coreanos, 

japoneses y de otros países del mundo.
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TRENTONITE™ FULL-SYNTHETIC

TRENTONITE™ FULL-SYNTHETIC 
API SP / ILSAC GF-6A MOTOR OIL 

• Control de consumo y pérdida de aceite.

• Cumple o supera las últimas especificaciones de la industria.

• Permite funcionamiento prolongado a temperaturas
elevadas (hasta 400ºF) sin espesamiento de aceite
oxidativo ni descomposición del aceite.

• Protección más allá de nuestros productos mezclados
sintéticos convencionales.

• Consumo de combustible y retención de combustible.

• Durabilidad del motor.

• Protección contra el desgaste para parada inactiva.

• Minimización de pre encendido a baja velocidad.

• Limpieza del pistón.

• Protección contra el desgaste de la cadena.

PROPIEDADES Y FUNCIONAMIENTO



ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

ACEA CIDAPI

SP, SN PLUS, 
SM, SL, SJ SG, 
SF
SB, CF/CF-2 
5W-30 SN
5W-40 SN

MIL-L-2104-B
MIL-L46152

* Suitable for Use
A3/B4, A3/B3 A5/
B5, A1/B1 C4, C3,
C2, C1 5W-30
DEXOS 2 C3
5W-40 DEXOS 2
C3

CID AA - 52039

MIL MERCEDES BENZVOLKSWAGEN

VW 502.00
VW 505.00
VW 503.00
VW 505.01
VW 506.00
5W30
VW 507.00
5W-30
VW 502.00, 
505.01
5W-40 2 VW 
502.00
VW 505.01

MB 229.1 
MB 229.5 
5W-30
MB 229.31 
MB 229.51 
5W-30
MB 229.51
MB 229.31
MB 229.52
5W-40
MB 229.31 
MB 229.51 
5W-40 
MB 226.5

FORD CHRYSLERILSAC

GF-6 (0W-20, 0W-30,  
5W-20, 5W-30, 10W-30) 
GF-5 / GF-4 / GF-3 / 
GF-2

LL-O/M54
LL-04
5W-30
LL-04
5W-40
LL-04
LL-01
LL-98

5W-20
M2C 945 A 
M2C 930 A (M2C 
153H) 5W-30
M2C 946 A 
M2C 929 A 
(M2C 205 A)
5W-40 WSS
M2C917-A

DAIMIER 
CHRYSLER
MS 6395K
5W-30
MS-111O6
5W-40
MS-10850 (SUPER 
SEDES MS-10896)

BMW

GENERAL
MOTORS

5W-30
GM 6094M
GM 4718M 
5W-40

RENAULT

5W-40 
A 40

5W-30
RN 0700
5W-40
RN 0700
RN 0710

PORSCHE 

PSA

5W-30 
JLR.03.5003

JLR

5W-30 B712297 
5W-40 B712290
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TRENTONITE™ FULL-SYNTHETIC 
API SP / ILSAC GF-6A MOTOR OIL 




