HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

T-GEAR™ MULTI-PURPOSE

API GL-5, MT-1 WITH ADVANCED LOW-FRICTION FORMULA

TRENTONS"

T-GEAR™ MULTI-PURPOSE API GL-5, MT-1 CON FORMULA DE FRICCION BAJA AVANZADA es un lubricante de engranajes de

calidad superior para ejes de trabajo liviano y pesado y transmisiones no sincronizadas de trabajo pesado. Las caracteristicas

incluyen una excelente estabilidad térmica y de oxidacién, compatibilidad con materiales de sellado, rendimiento de transmision de

servicio pesado comprobado, proteccién superior contra la corrosion del cobre, demulsibilidad y supresiéon de espuma, y una

estabilidad de almacenamiento superior. Ademas, estos aceites para engranajes GL-5 tienen una excepcional proteccion y

durabilidad EP. Con todo esto, también es el sistema mas competitivo en precio / rendimiento utilizado en la industria; supera las

necesidades de rendimiento de los fabricantes de unidades de disco duro OEM que llaman API GL-5, MT-1, Mil-Prf-2105E, PG-2.

PROPIEDADES Y FUNCIONAMIENTO

* Vida extendida de los engranajes y rodamientos debido a depdsitos minimos y una vida util mas larga del sello.

* Menor desgaste y facilidad de puesta en marcha.

» Fugas minimas y menor contaminacion.

CARACTERISTICAS (VALORES TiPICOS)

T-GEAR™ MULTI-PURPOSE SAE 75W-90 SAE 80W-90 SAE 85W-140
Gravedad Especificaa 60 °F 0.889 0.889 0.901
Punto de inflamacion ° C 200 230 250
Viscosidad cSt @ 100 °C 14.00 14.20 26.20
Viscosidad cSt @ 40 °C 120.0 142.0 352.0
\ 116 97 98
Viscosidad Brookfield, cP. @-40C <150,000 - -
Viscosidad Brookfield, cP. @-26C - <150,000 -
Viscosidad Brookfield, cP. @-12C - - <150,000
Punto de vertido, ° C -45 -30 -24
NUMERO DE PARTE 8922-202 8922-303 8922-911
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T-GEAR™ MULTI-PURPOSE

API GL-5, MT-1 WITH ADVANCED LOW-FRICTION FORMULA

ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

API MIL MACK OUTBOARDS & STERN DRIVES

GL-1, GL-2/3,
GL-4, GL-5, MT-1

MIL-PRF-2105E GO-J v
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