
T-GEAR™ INDUSTRIAL EP (MINERAL) son lubricantes compuestos que contienen presión extrema (EP), antidesgaste (AW),

antioxidante, antioxidante, protección de metales amarillos, separación de agua e inhibición de espuma. Las especificaciones

principales que se cumplen con estos aceites minerales para engranajes incluyen US Steel, American Gear Manufacturers

Association (AGMA) y Cincinnati Machine.

T-GEAR™ INDUSTRIAL EP (MINERAL) no contiene cenizas, no contiene plomo, tiene bajo contenido de cloro y es térmicamente

estable. Tienen buenas propiedades de filtración y son extremadamente resistentes al desgaste y desgaste de los engranajes.
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Máquina de Cincinnati P-76 P-74 P-59 P-34

AGMA Grado 3EP 5EP 6EP 8EP

NÚMERO DE PARTE 8954-880 8954-660 8954-550 8954-330

Punto de inflamación ° C

Viscosity cSt @ 100 °C

Viscosity cSt @ 40 °C

Gravedad Específica a 60 ° F
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• Eficiencias del conjunto de engranajes: el sistema EP de alta estabilidad térmica ayuda a mantener limpias las superficies de los

engranajes y cojinetes, minimizando los depósitos que interfieren con una lubricación efectiva. La alta estabilidad de oxidación limita

los aumentos de viscosidad en servicio, lo que puede conducir a pérdidas de energía.

• Vida útil prolongada del equipo: el sistema EP efectivo forma una película protectora en áreas de contacto metal con metal,

minimizando las tasas de desgaste y manteniendo una transferencia eficiente de energía. La buena separación del agua y los eficaces

inhibidores de óxido protegen las superficies contra el óxido y la corrosión.

• El sistema de aditivos de alta estabilidad térmica minimiza la formación de compuestos ácidos que pueden ser corrosivos para los

materiales de los rodamientos.

El inhibidor de corrosión efectivo proporciona protección adicional para componentes metálicos.

• Vida útil prolongada del aceite: los inhibidores de oxidación efectivos y el pasivador de cobre minimizan la oxidación del aceite,

limitan el aumento de la viscosidad y promueven largos intervalos de drenaje.

PROPIEDADES Y FUNCIONAMIENTO

ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

EP CINCINNATI 
MACHINEAPI

GL-4

DINBIJUR

51517 LS-2

RUST TEST PASSUS

STEEL 224 ASTM D 665b OK load, 60 
lb min

GM TIMKIN FZG LOAD 
STAGE PASS

12 PASS

OXIDATION
FOAM

INHIBITIONDEMULSIBILITY

ASTM D 2711 
(PASS)

S-200 (PASS) ASTM D 0892 
(PASS)

LEA-FREE

*

* *

* Viscosidad específica, ver página de especificaciones
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