
TRENTON 5™ OUTBOARD 2-CYCLE NMMA TC-W3® RL ENGINE OIL WITH ADVANCED ASH-LESS FORMULA ofrece el nivel 

más alto de protección para motores marinos de dos tiempos de alto rendimiento, alta potencia. Este aceite está certificado por 

NMMA (BIA) y está formulado para combatir el desgaste, las marcas y los depósitos. Es realmente un aceite resistente a la 

oxidación a alta temperatura que protege contra la corrosión, garantiza la limpieza y proporciona lubricidad para una larga vida útil 

del motor. Esta es una formulación sin cenizas que evita la acumulación de depósitos de carbono en las piezas del motor y protege 

contra la adherencia del anillo.

Cuenta con la certificación RL, lo que significa que tiene una alta resistencia de la película para una mejor lubricidad que se traduce 

en una mayor eficiencia del motor, menor desgaste de los cojinetes y emisiones más limpias con menos humo. TRENTON 

5™ OUTBOARD 2-CYCLE NMMA TC-W3® RL ENGINE OIL WITH ADVANCED ASH-LESS FORMULA se recomienda para 

todos los motores de dos tiempos enfriados por agua, incluidas las demandas de rendimiento de Mercury, OMC Johnson / 

Evinrude, Yamaha, Honda, Kawasaki y muchos otros motores que requieren aceites tipo NMMA TC-W3 RL, TC-W 2 o TC-W. Estos 

aceites se pueden usar en otras aplicaciones enfriadas por aire y por agua, como motos de nieve, embarcaciones acuáticas 

personales (PWC), motos acuáticas, cortadoras de césped, quitanieves, vehículos todo terreno y muchos otros que requieren la 

categoría de servicio API TC.

ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

JASOAPI

TA, TB, TC, EGB 
EGC **
EGD ***

FA, FB, FC (*), FD (*)

ISO-L TC-W3®RL (NMMA)

* API TA, TB y Jaso FA son apecs obsoletos, sin embargo, cuando se verifican, cumplen con los requisitos. 
** Cumple con todas las especificaciones de FC y EGC, excepto el bloqueo de puertos.
*** Adecuado para su uso para los requisitos de FD y EGD.
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CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

• Ayuda a mejorar la protección contra el desgaste.

• Mantiene el par y la aceleración.

• Ayuda a mejorar la vida útil del motor a través de una protección mejorada contra depósitos.

• Controla los depósitos del sistema de combustión y escape.

• Aceptable para fuerabordas con sistemas de inyección directa de combustible.

PROPIEDADES Y FUNCIONAMIENTOS

Punto de inflamación ° C

Viscosidad cSt @ 100 °C

Viscosidad cSt @ 40 °C

Gravedad Específica a 60 ° F

VI

Punto de vertido, ° C

NÚMERO DE PARTE

OUTBOARD 2-CYCLE 

0.881

190

7.20

42.8

135

-39

% Peso ceniza 0

4094-606
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