
• Excelente resistencia a la oxidación.

• Proporciona control de lodos y depósitos.

• Protección contra el óxido y la corrosión de todos los componentes del sistema.

• Excelente separación de agua y demulsibilidad.

• Excelente antiespuma y rápida liberación de aire.

TRENTON 5™ R&O TURBINE / COMPRESSOR OILS (EP) son aceites de primera calidad que brindan una protección superior 

contra la oxidación y antioxidantes. También exhiben fuertes características de separación de agua, inhibición de la espuma, 

estabilidad térmica, filtrabilidad y estabilidad hidrolítica. El producto ha sido específicamente formulado para proporcionar un 

rendimiento de presión extrema y antidesgaste (EP / AW) para sistemas con reductores de engranajes o sistemas 

hidráulicos que requieren rendimientos de EP / AW. Estos aceites están formulados con química EP / AW sin cenizas que está 

diseñada para pasar las pruebas de engranajes FZG y Ryder. TRENTON 5™ R&O TURBINE / COMPRESSOR OILS (EP) se 

han formulado para brindar cierta resistencia a la descarga electrostática, una característica importante en climas secos o 

en aplicaciones de alta temperatura. TRENTON 5™ R&O TURBINE / COMPRESSOR OILS (EP) son aceites premium sin 

cenizas utilizados en la lubricación de varios compresores, turbinas, sistemas de circulación y bombas. Estos productos 

contienen un sistema EP sin zinc, que se puede utilizar universalmente en todas las aplicaciones de R&O / Compressor, y las 

necesidades de rendimiento únicas de las unidades generadoras de energía de turbinas grandes que requieren dicha química y 

rendimiento.

PROPIEDADES Y FUNCIONAMIENTOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

TRENTON 5™ R&O TURBINE /
COMPRESSOR OILS (EP)

Viscosidad cSt @ 100 °C

Viscosidad cSt @ 40 °C

VI

Punto de vertido, ° C

ISO
32

242

34.9

5.9

33.6

120

-19

ISO
46

251

32.0

7.24

46.2

118

-18

ISO
68

260

31.68

9.52

69.32

116

-16

Estabilidad Oxidación, hrs

NÚMERO DE PARTE 1300-110
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ISO
100

268

30.4

12.18

102.49

110

-14

3000

1300-440

ISO

251

28.1

7.24

221

99.3

-12

3000

1300-550

ISO

260

27.3

9.52

315

95

-12

3000

1300-660

220 320
ISO

268

12.18

458

93

-12

3000

1300-770

460

26.5
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ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

DENISON VICKERS ASTM D CIN. LAMB SUNSTRAND REXROTH RACINE

M-2950-S / I-2860-S
/ 35VQ25

HF-0, 1, 2 CIN. LAMB 
P-38,54,55,57,
68,69,70

SAE

SAE MS1004

SUNSTRAND

AFNOR NF

AFNOR 
NF 48-603

REXROTH RE
90220

GEK MIL

GEK 101941A, 
32568E, 
28143A, 46506D

MIL-L-1733
1H

RACINEASTM D 
2882

PARKER AAMA DIN SEB

AAMA DIN 51524 (Part 
1), AAMA DIN 51515

BROWN

Brown HT GD90117

PARKER

BS

BS 489

SEB 181222

US STEEL

126, 127, 136
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