
• Ayuda a mejorar y ampliar la eficiencia de la transmisión, el rendimiento de cambio suave y la economía de combustible.

• Admite la retención de viscosidad incluso en algunas de las condiciones de operación más severas y de alta temperatura para trabajo

pesado.

• Reduce la preocupación en emergencias de alta disponibilidad y un excelente control de fugas.

• Ayuda a proporcionar una protección significativa contra el desgaste, lo que puede contribuir a una larga vida de transmisión.

T-MATIC™ FULL-SYNTHETIC CVT ATF
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CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

Punto de inflamación ° C

Viscosidad cSt a 100 ° C

Viscosidad cSt a 40 ° C

VI

Viscosidad Brookfield

Punto de vertido ° C

Gravedad Específica a 60 ° F

NÚMERO DE PARTE
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T-MATIC™ FULL-SYNTHETIC CVT ATF
FOR MOST BELT & CHAIN - DRIVER CVT’s

T-MATIC™ FULL-SYNTHETIC CVT ATF FOR MOST BELT & CHAIN - DRIVER CVT´s  está diseñado para las nuevas transmisiones

CVT, ya sea de cadena o correa, que necesitan un fluido que protege contra el desgaste de metal a metal que conduce al deterioro de 

la correa o de la cadena. Este fluido CVT está diseñado para ofrecer el más alto nivel de protección contra el desgaste de metal a 

metal. Las pruebas en paralelo reales demuestran que la nueva tecnología de fluidos de TRENTON 5 supera a los fluidos CVT OEM y 

permite a TRENTON 5 reclamar una mejor protección contra el rayado que muchos de estos fluidos OEM. Un mejor rendimiento 

anti-estremecimiento y un mejor rendimiento anti-desgaste llevan a una vida más larga para las transmisiones y a un 

funcionamiento más silencioso y sin vibraciones.

PROPIEDADES Y FUNCIONAMIENTOS



ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

BMW DODGE/JEEPAUDI

TL 52180
G052 180 A2
G052 516

83 22 0 136 376
83 22 0 429 154 
(EZL 799A)

NS-2
CVTF+4/MOPAR 
CVTF+4

AMIX CVTF-DC
AMIX CVTF-DFE
FLUID TC

CVTF+4

CHRYSLER

i-CVTF FG SATURN : DEX-CVT

FUJIYUUKO

FLUID TC
FLUID FE

EZL 799A
ZF CVT V1

EZL 799A DIAQUEEN CVTF-J1 
DIAQUEEN CVT-J4

FLUID TC
FLUID FE

LEXUS

MINI COOPER MITSUBISHI TOYOTA

i-CVTF
LINEARTRONIC
CVTF
K0425Y0710
CV-30
eCVTF

CVTF 3320 TC
NS-2
CVTF GREEN1
CVTF GREEN2

SUBARU SUZUKIPUNCH

CVT 4959

VOLVO

TL 52180
G 052 180 A2
G 052 516

VW

GREEN 1V

SHELL

MULTIMATIC 
FLUID (HMMF) 
HCF-2

HONDA

SP-CVT-1

HYUNDAI/KIA GM

NS-1, NS-2, 
NS-3

NISSAN

CVT28 / MB 236.20

MERCEDES BENZ

CVTF 3320

MAZDA

CVT WSS-M2C 
933-A/XT-7QCFT

CFT23
CFT30-MERCON C

FORD DAIHATSU
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T-MATIC™ FULL-SYNTHETIC CVT ATF
FOR MOST BELT & CHAIN - DRIVER CVT’s

* No se recomienda su uso en transmisiones híbridas CVT, incluidos el Toyota Prius y el Ford Escape. Referirse a 

T-MATIC™ FULL-SYNTHETIC CVT ATF FOR MOST BELT & CHAIN - DRIVER CVT´s para estas aplicaciones. T-MATIC™ 

FULL-SYNTHETIC CVT ATF FOR MOST BELT & CHAIN - DRIVER CVT´s es un fluido dinámico, multifuncional. Este producto 

puede cumplir con los requisitos de rendimiento de las transmisiones CVT de otros fabricantes mundiales, 

incluso si no están específicamente enumerados anteriormente. Por favor contacte a su Gerente de Distrito si tiene alguna 

pregunta sobre la solicitud.




