
T-MATIC™ FULL-SYNTHETIC UNIVERSAL ATF FOR MODERN AUTOMATIC TRANSMISSION es un fluido de transmisión

automática totalmente sintético y ahora está reformulado con aplicaciones aún más universales en las transmisiones automáticas

tradicionales modernas. Fluidos de transmisión automática de alto rendimiento. Es la última versión del fluido que cambió el mercado

de ATF, la única ATF premium que se hizo conocida por su robusta confiabilidad, y como el optimizador de inventario. Con la excepción

de los fluidos CVT y Duel Clutch Fluids (DCT), el nuevo T-MATIC™ FULL-SYNTHETIC UNIVERSAL ATF FOR MODERN AUTOMATIC 

TRANSMISSION vendrá con una cobertura más amplia y universal para las transmisiones planetarias más tradicionales. Al separar la

aplicación CVT, TRENTON 5 ™ es capaz de respaldar las aplicaciones de rendimiento para muchas más aplicaciones de transmisión

de alta resistencia europeas, coreanas, japonesas y estadounidenses que nunca, no solo las transmisiones más nuevas y exigentes,

ahora podemos recomendar T-MATIC™ FULL-SYNTHETIC UNIVERSAL ATF FOR MODERN AUTOMATIC TRANSMISSION para

todas las transmisiones automáticas convencionales, antiguas y nuevas. Es una mezcla especial de aceites de base sintéticos junto

con un sistema de aditivos multifuncional y modificadores de fricción avanzados para proporcionar una protección insuperable y un

rendimiento confiable para todo tipo de transmisiones automáticas, unidades de dirección asistida y sistemas hidráulicos fabricados

por prácticamente todos los automóviles y transmisiones. fabrica de todo el mundo: el fluido que reemplaza la confusión sobre qué

fluido usar en una multitud de transmisiones automáticas.

T-MATIC™ FULL-SYNTHETIC UNIVERSAL ATF

• Excelente rendimiento anti-shudder

• Excelentes propiedades a bajas temperaturas.
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CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

Punto de inflamación ° C

Viscosidad cSt a 100 ° C

Viscosidad cSt a 40 ° C

VI

Viscosidad Brookfield

Punto de vertido ° C

Gravedad Específica a 60 ° F
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BMW AISIN WARNERAUDI 

G-055-025-A2,G-
052-162-A1,A2,G-
052-990-A2,G-05
5-005-A2,G-055-1
62-A2,G-060-162-
A2

Mazda ATF-M 
III, ATF M-3, 
ATF-MV, F-1
Mazda V 
(XT-9-QMM5, 
FNR 5)

BMW 83 22 0 397 (114), 83 22 9 400 (272,275)
BMW Mini 83 22 0 402 413, Mini 83 22 7 542 
290
BMW 83 22 0 403 (248,249), 83 22 0 142 516
BMW 83 22 2 152 426
BWM 83 22 9 407 (738, 765, 807,858,859)
BMW 5HP (18FL,19FL, 24A, 30), 6HP(1375.4), 
LA2634 
BMW ETL-7045E, ETL-8072B, N402, LT71141

Aisin Warner AW-1, JWS 3309, 
3314, 3317, 3324
Aisin Warner SCS, M315 A-1, T-IV

MB VW

MB 
236.1,236.2,236.3,236.5,236.6,236.7,236.
81,236.9
MB 236.10,236.11,236.12 
(NAG1/2),236.14(Sprinter)
MB 236.15, 236.41, 236.91
MB 722.3, 722.4, 722.5, 722.6, 722.9

VW 5HP (18FL,19FL, 24A, 30), 
6HP(1375.4), LT71141
VW G-055-025-A2, 
G-052-162-A1, A2, G-052-990-A2
VW G-055-005-A2,
G-055-162-A2, G-060-162-A2
VW G 055 540 A2
VW TL 521 62, TL 52533, G 055
540

 Voith G607 (55.6335.XX) 
G1363 (55.6336.XX)

Voith Turbo, ZF, Ecomat, ZF 
TE-ML 02F, 03D, 04D,

Voith 05L, 09, 11B, ZF 
TE-ML 14 A,B,C , 16L, 17C

Alfa Romeo (all 
vehicles*)

Jaguar ZF 5HP24, ZF 6HP26, LT71141, 
JLM20238    Jaguar M1375.4, ATF 
3403 M115, JLM21044

Volvo 97340, 97341, 1161521, 1161540, 
1161640
Volvo 1161621, 31256774, 31256675
Volvo T-IV

ATF-Z1, 
VTM-4, 
DW-1, DPF

MAZDA

ALFA ROMEO

Caterpillar 
Power Shift 
TO-2

CATERPILLAR

HONDA

C-3, C-4

ALLISON

 ATF-Z1 
(VTM-4)

ACURA

Fiat (all vehicles*), 
Type T-IV

FIAT

JAGUAR

VOLVO

ESSO

Esso LT 71141 
(Daewoo LT 71141)

TOYOTA

VOITH

MITSUBISHI

Mitsubishi Diamond SP II, SP III, 
SP-IV, Dia Queen J2,  Mitsubishi 
ATF-J3 / Dia Queen J3 / ATF-PA

GM Dexron® II, II-D, III, III-G, III-H, 
TASA
GM Dexron® VI
GM T-IV (Saturn T-IV)
GM Transfer Fluid 12378515 
(Transynd® applications) 
GM Transfer case 12378396
GM Transfer case 12378508

GENERAL MOTORS

Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV. 
Type D-2
Toyota WS (JWS 3324)
Toyota Prius (WS)

5HP (18 FL, 
19FL,24A, 30), 
6HP (1375,4), 
LT 711 41 
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* No se recomienda su uso: CVT (Ver T-MATIC™ FULL SYNTHETIC CVT ATF), DCT
T-MATIC™ FULL SYNTHETIC UNIVERSAL ATF es un fluido dinámico, multifuncional. Este producto continuará cumpliendo con los requisitos de rendimiento de la 
mayoría de las transmisiones de los fabricantes mundiales, incluso si no están en la lista anterior. Por favor, póngase en contacto con su gerente de distrito con preguntas 

ZF AMERICAN MOTORSINFINITY

Infinity 
Matic–D, 
Matic-J, 
Matic-K, 
Matic-S, 
Matic-W

ETL-7045E, 
ETL-8072B, 
N402

DP-0

ZF S671 090 255 (6-Speed)

ZF TE-ML 16M, 20B, 20C, 21L

ZF S671 090 255 (6-Speed), 8HP (8-Speed)

ZF TE-ML 16M, 20B, 20C, 21L, 9HP (9Speed)

ATF+3(MS7176-E), 
ATF+4(MS 9602)

NISSAN

HYUNDAI ISUZU KIA

JWS

Nissan Matic–D, Matic-J, Matic-K, Matic-S, 
Matic-W
Nissan 402

Hyundai SP-II, SP- III, SP-IV, SPH-IV, 
NWS-9638,
Hyundai SPH-IV RR, SP4-M

JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317, 
JWS 3324

Isuzu Besco, ATF –II, ATF-III (also 
see Aisin Warner)

Kia SP-II, SP-III, SP-IV, ATF 
Red 1 (see JWS)

 Lexus Type T, T-II, T-III, T-IV, 
WS (JWS 3324)

 Idemitsu K17, Jatco 3100 
PL085, ATF Red 1

Suzuki ATF 3309, 3314, 3317

 Mini Cooper T-IV (see also BMW)

3309, 93 165 
146, 93 165 
147

TEXACO

RENAULT

IDEMITSU

MAN 339 A,F, 
V1, V2, Z1, Z2, 
Z3

MAN

SAAB JWS

Vickers 
M-2950-S,
I-286-S

VICKERS

19 40 700, 19 40 
707, 19 40 767

OPEL

Scion 
(all vehicles*)

SCION

SUZUKI

 MINI COOPER

JASO

JASO M315 Type 
1-A, 1-A-LV

PEUGEOT

MOPARJATCO

PORSCHE

RENK-DOROMAT SUBARU

LEXUS

SHELL

3403, 3353, LA 2634, 
ATF-134 M-1375.4, M-1375.5, 
M-1375.6, M-12108

ATF+3, ATF+4, AS 68 RC 
(T-IV)

JEEP

 Peugeot ZF 4HP200, AL-4

Renk-DoromatMopar AS 68 
RC (T-IV)

Jatco 3100 
PL085

ZF 5HP19FL, ATF 340 3-M115, T-IV

Subaru ATF, AT-HP
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