
• Propiedades de fricción mejoradas

• Fórmula sintética completa avanzada

• Arranque rápido en clima frío para una protección ultra rápida

• Ayuda a prolongar la vida útil del motor.

TRENTONITE™ PROFESSIONAL API SP MULTIGRADE CONVENTIONAL fue el primero en construir un aceite de motor de 

viscosidad múltiple, y la leyenda continúa en la actualidad. Este producto proporciona una protección superior del motor sin importar 

la temperatura de operación. Imperial protege a los vehículos y equipos nacionales e importados que funcionan con motores de 

gasolina o diésel, incluso con turbo o supercarga. Este aceite de alta calidad se ha formulado específicamente para cumplir o superar 

todos los requisitos de garantía de los fabricantes de automóviles nuevos, así como los estrictos estándares de la industria API 

SP / IL-SAC GF-6A y cumple con la mayoría de las especificaciones europeas de ACEA. Estos aceites también están formulados 

para exceder el estándar para la Prueba de Estabilidad de Aceite Térmico del Motor (TEOST MHT) y las especificaciones de llenado 

de fábrica y servicio de Ford WSS M2C.

TRENTONITE™ PROFESSIONAL API SP PLUS MULTIGRADE CONVENTIONAL protegerá con igual vigor los motores 

nuevos, modernos y de baja tolerancia y los motores más antiguos y de alto kilometraje que funcionan en una amplia gama de 

temperaturas y condiciones de funcionamiento. Estos aceites de motor de alto rendimiento superan los estrictos requisitos de 

rendimiento de lubricación de los fabricantes de motores estadounidenses, europeos, coreanos, japoneses y otros en todo el 

mundo.
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CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

SAE 10W-30

0.875

205

10.5

69.0

140

-35

TRENTONITE™ PROFESSIONAL SAE 10W-40

0.877

205

13.5

97.0

145

-32

ILSAC GF-6A

ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

ACEA CIDAPI

SP, SN PLUS, 
SM, SL, SJ
SG, SF
SB, CF/CF-2

MIL-L-2104-B* Suitable for Use
A3/B4, A3/B3
A5/B5, A1/B1
C4, C3, C2, C1

CID AA - 52039

MIL

MIL-L-46152

ILSAC

BMW

GENERAL

GF-6A (10W-30,10W-40), GF-5 
(10W-30,10W-40), GF-4/GF-3

LL-O/M54

VW 502.00

GM 6094M

VOLKSWAGEN

VW 505.00

MOTORS
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SAE 15W-40

0.880

215

14.0

100.0

135

-27

SAE 20W-50

0.891

220

18.0

165.0

125

-18

2663-113 2663-114 2663-115 2663-116NÚMERO DE PARTE

Punto de inflamación ° C

Viscosidad cSt @ 100 °C

Viscosidad cSt @ 40 °C

Punto de vertido, ° C

Gravedad Específica a 60 ° F

VI
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