
• Excelente protección contra el desgaste para vehículos de todas las edades.

• Permite un arranque fácil y una rápida circulación de aceite durante los arranques en frío para

proteger las partes críticas del motor.

• Ayuda a prolongar la vida útil del motor.

• Protección más allá de nuestros productos mezclados sintéticos convencionales.

TRENTONITE™ SYNTHETIC BLEND API SP MOTOR OIL está formulado con una química del aceite del motor nueva y más 

robusta combinada con un nivel óptimo de materiales sintéticos de primera calidad y minerales de primera calidad para brindar 

una protección excepcional al motor en situaciones de conducción severas, incluidas las aplicaciones de motores de competición 

de alta tensión. TRENTONITE™ SYNTHETIC BLEND API SP MOTOR OIL ofrece una protección superior del motor tanto para los 

motores de gasolina como para los diesel, incluso aquellos que están turboalimentados o sobrecargados. Estos aceites de motor 

de alto rendimiento están diseñados y formulados para cumplir con API SP / CF - ILSAC GF-6A y cumplen con la mayoría de las 

especificaciones europeas de ACEA. Estos aceites también están formulados para exceder el estándar para la Prueba de 

Estabilidad de Aceite Térmico del Motor (TEOST MHT) y las especificaciones de llenado de fábrica y servicio de Ford WSS 

M2C. Consulte la tabla de aplicaciones para la viscosidad específica y la aplicación de especificaciones.

Estos aceites de motor de alta calidad también ayudan a proporcionar un mejor control de emisiones, mayor economía 

de combustible y menor desgaste del motor y depósitos de pistón. Están diseñados para lubricar y proteger bien fuera de la 

gama de aceites de motor convencionales y son compatibles con una variedad de combustibles diferentes, incluidos los 

combustibles de competición. Semanalmente y una semana más. TRENTONITE™ SYNTHETIC BLEND API SP MOTOR OIL 

resistir el brutal golpe de las carreras profesionales de combustible superior. Estos aceites de motor de alto rendimiento 

superan los estrictos requisitos de rendimiento de lubricación de los fabricantes de motores estadounidenses, europeos, 

coreanos, japoneses y otros en todo el mundo.
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ESPECIFICACIONES INTERNACIONALES

ACEA CIDAPI

SP, SN, SN PLUS, 
SM, SL, SJ
SG, SF
SB, CF/CF-2

MIL-L-2104-B* Suitable for Use
A3/B4, A3/B3
A5/B5, A1/B1
C4, C3, C2, C1

CID AA - 52039

MIL MERCEDES BENZVOLKSWAGEN

VW 502.00
VW 505.00
5W30
VW 503.00
VW 505.01
VW 506.00

MB 229.1
MB 229.5

5W-30
MB 229.3

GF-6A (5W-20, 5W-30, 
10W-30) GF-5 / GF-4 / 
GF-3 / GF-2

LL-O/M54

GM 6094M
GM 4718M

5W-30
M2C 946 A 
M2C 929 A 
(M2C 205 A)
5W-20
M2C 945 A 
M2C 930 A (M2C 
153H)

DAIMIER 
CHRYSLER
MS 6395K

FORD CHRYSLERILSAC BMW

GENERAL
MOTORS

MIL-L-46152

TRENTONITE™ SYNTHETIC 
BLEND 

SAE 
5W-20

SAE 
5W-30

0.862

210

7.40

42.0

140

-42

0.859

210

10.30

57.0

168

-42

SAE 
10W-30

0.869

210

10.00

61.0

149

-36

SAE 
10W-40

SAE 
15W-50

SAE 
20W-50

0.870

210

13.4

84.0

160

-36

0.875

230

17.70

126.0

155

-33-33

0.871

215

14.4

110

133

SAE 
15W-40

0.879

235

17.4

152.0

126

-30

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

ILSAC GF-6A

TRENTONITE™ SYNTHETIC BLEND 
API SP MOTOR OIL

6915-303 6915-404 6915-505 6915-606 6915-8086915-707 6915-909
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NÚMERO DE PARTE

Punto de inflamación ° C

Viscosidad cSt @ 100 °C

Viscosidad cSt @ 40 °C

Punto de vertido, ° C

Gravedad Específica a 60 ° F

VI

Dirección: 4810 Northwest 
35th Avenue, Miami, FL 33142

Teléfono: +1 (786) 675-5742 
Email: info@petrochemicalgroup.com    

PETROCHEMICAL GROUP USA, INC.
www.trenton5.com

Fecha de Creación: 11/2018    Fecha de Revisón: 02/2021    HOJA DE DATOS DE PRODUCTO




